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1. Wstep.

Na zlecenic Biura Obshugi Inwestycji ,,INNOWATOR-PLUS” Piotr Zywica,
ul. Poznanska 74, 62-510 Konin, na podstawie analizy materialéw archiwalnych oraz
terenowych badan geologicznych opracowano niniejsza dokumentacj¢ geotechniczna, ktorej
celem jest okreslenie geotechnicznych warunkéw wykonawstwa projektowanego budynku
Panstwowej Szkoty Muzycznej, zlokalizowanego na dziatce 449/33 przy ul. Szarych
Szeregéw w Koninie. Lokalizacja i glgbokos¢ otwordéw badawczych zostala uzgodniona ze
zleceniodawcg. Zakres badan nie obejmuje badan jako$ciowych wod podziemnych ani
ustalenia ich agresywnosci w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawna niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839) oraz Polska
Norma PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie Geotechniczne. Zasady ogoélne.

Opracowanie zostalo wykonane zgodnie réwniez z pozostalymi normami, ktore zostaly
przywotane w tresci niniejszej dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwiazku zrozpoznaniem warunkéw geotechnicznych podtoza przeprowadzono
nastgpujace badania:

wiercenia otworéw badawczych wykonano w dniu 19.11.2011 r.,

miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktow statych za pomoca
domiaréw tasma miernicza na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500,

odwiercono 4 otwory badawcze o gigbokosei po 4.0 mb kazdy, tacznie 16.0 mb wiercen,

- dla ustalenia parametréw geotechnicznych (stopnia zaggszczenia) gruntdw niespoistych
(piaskow) wykonano sondowanie dynamiczne sondg udarowa DPL.
Sondowanie zlokalizowane bylo przy otworze nr 2.

- na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntow
zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe" oraz PN-88/B-04452
"Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

- interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie."

- w odwierconych otworach badawczych dokonano pomiaru nawierconego i
ustabilizowanego zwierciadla wody,

- prace kameralne obejmujace: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich z warstwami

geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntéw, prace zwiazane
z redakcjq tekstu.



1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystgpieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materiatami geologiczno-
inzynierskimi  oraz literatura dotyczaca budowy geologicznej badanego terenu.
Wykorzystano w szczegdlnosci Mapg Geologiczng Polski w skali 1:200 000 wraz z opisem
oraz mape hydrograficzng w skali 1:50 000 wraz z opisem. Przeanalizowano réwniez
materialy zebrane w ,Atlasie inzyniersko-geologicznym m. Konina w skali 1:10 0007,
wykonanym w 1993 r. przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,,Proxima” S.A. we Wroclawiu
Oddzial w Poznaniu. Zapoznano si¢ rowniez z dokumentacjami wykonanymi w latach
wezesniejszych przez firme AQUAGEOL w rejonie projektowanej inwestycji.

2. Polozenie terenu badan.

Teren badan dotyczy dzialki nr 449/33, potozonej pomigdzy ulicami Szarych Szeregdw 1
Bankowa w Koninie. Lokalizacje wykonanych otwordw badawczych przedstawiono na
zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500 (zal. nr 3).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Wg podzialu B. Krygowskiego, obszar badan znajduje si¢ w obregbie Doliny Koninskiej,
ktéra jest jednostka fizjograficzng rzedu subregionu w stosunku do Pradoliny Warszawsko-
Berlinskiej uksztaltowanej w plejstocenie, w czasie ostatniego zlodowacenia.

Na terenie srodkowego odcinka pradoliny nastapil rozwoj osadnictwa w czasach
historycznych, zwlaszcza miasta Konina, stad na znacznym obszarze stwierdza si¢ istnienie
osadéw antropogenicznych na rodzimym podlozu terasy rzecznej o charakterze
akumulacyjnym.

Powierzchnia terenu w rejonie objetym badaniami jest prawie plaska. Rzedne terenu w
rejonie badan wynosza okoto +82 do +84 m npm. Sptyw wéd powierzchniowych odbywa sie
za posrednictwem kanalizacji deszczowej do rzeki Warty.

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta. Na caltym obszarze badan warstwe
powierzchniowa tworza utwory kulturowe stanowigce grunty nasypowe, wyksztalcone od
gory jako glownie grunty piaszcezyste z domieszkami gruzu oraz substancji organiczne;j
(przypowierzchniowa warstwa przykrywajaca §mieci), przechodzgca nizej w warstwe Smiecl
z duzym udzialem szmat, bandazy, plastiku i szkla.

Stwierdzona migzszo$¢ gruntdw nasypowych w rejonie badan wynosi od 1.0 do 1.5 metra
(lokalnie pomigdzy otworami by¢ moze grubos$¢ nasypow jest nawet wicksza).

Ponizej gruntow nasypowych wystepuje praktycznie ciagla warstwa utworow
organicznych w postaci piaskow organicznych i namutéw torfiastych. Sa to grunty o slabej
nosnosci i zalegaja one do glebokosci 1.60 — 1.85 m ppt.

Ponizej zalegaja utwory akumulacji rzecznej wieku plejstocenskiego (gldwnie utwory
piaszezyste o z reguty drobnej granulacji) Zalegajace ponizej gruntow nasypowych piaski
drobnoziarniste okresu plejstocenskiego sg typowymi utworami akumulacji rzecznej.

W utworach piaszezystych, lokalnie mozna spotka¢ przerosty namutéw mineralnych lub
organicznych (ale wykonane aktualnie wiercenia nie stwierdzity takich przerostow). Wedlug
informacji archiwalnych, ponizej utwordéw piaszczystych, na glebokosci ok. 8-10 m ppt.
wystepuje margliste podtoze skaliste. Bardziej szczegélowo przypowierzchniowe warstwy
geologiczne omowiono w punkcie dotyczacym warunkéw geologiczno-inzynierskich.



4. Warunki hydrogeologiczne.

Teren badan potozony jest w obrgbie terasy zalewowej nadsypanej okoto 2 - 3 metréw
ponad poziomem wody w Warcie oraz kolejne 1 -2 metréw nasypow antropogenicznych.

W rejonie badan pod warstwa gruntéw nasypowych, do glebokosci wykonanych wiercen, tj.
do 4.0 m ppt. stwierdzono wystepowanie gruntdow niespoistych mineralnych (piaski
drobnoziarniste, zawodnione).

Stan wody gruntowej zalezy od poziomu wody w rzece Warcie, z ktérg wody
gruntowe majg bezposredni zwiazek hydrauliczny. W dniu wykonanych wiercen stwierdzono
wystepowanie ustabilizowanego zwierciadta wody zalegajacego praktycznie poziomo na
rzednej ok. 80.5 - 81 m npm., tzn. na rz¢dnej poréwnywalnej ze zwierciadlem wody w
Warcie. Dokladne polozenie zwierciadta wody w kazdym z odwierconych otworow
badawczych zawieraja zataczone profile geologiczne otwordw (zal. nr 1).

Dla zobrazowania wahan wody w rzece Warcie, przytoczy¢ mozna dane IMiGW w Poznaniu,
dla posterunku wodowskazowego usytuowanego na moscie przez Warte.

- najwyzsza wartos¢ obserwowana w okresie WWW 83.48 m npm
- $Srednia warto$¢ z najwyzszych w okresie SWW 82.64 m npm
- $rednia warto$¢ w okresie SWW 81.30 m npm
- $rednia wartos¢ z najnizszych w okresie SNW 80.59 m npm
- najnizsza warto$¢ obserwowana w okresie NNW 80.22 m npm
- absolutne maksimum 83.53 m npm
- absolutne minimum 80.01 m npm

Dla projektowanej inwestycji, istotne znaczenie moze mie¢ jedynie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonosny. Przypowierzchniowa warstwe wodonosng
stanowig wody zalegajace w piaskach akumulacji rzecznej o miazszosci maksymalnie do
kilku metrow. Poziom przypowierzchniowy zasilany jest z opadoéw atmosferycznych oraz
wykazuje Scisly zwiazek ze stanami wod w Warcie, dlatego jest on podatny na wahania
sezonowe 1 wieloletnie. W okresach powodziowych, wody gruntowe zalega¢ moga znacznie
wyzej niz w dniu wiercen. Przeprowadzone wiercenia w rejonie projektowane;j
inwestycji stwierdzily wystepowanie swobodnego zwierciadla wody na gleboko$ci ok.
1.80 — 1.95 m ppt. Wiercenia badawcze wykonywane byty w okresie niskich stanow wod
gruntowych (pdzna jesien), dlatego nie mozna wykluczy¢ w okresach mokrych, plytszego
zalegania wod gruntowych.

Amplituda wicloletnia stanow wod przypowierzchniowych powinna si¢ miesci¢ w przedziale
okoto jednego metra (za wyjatkiem ewentualnych stanéw powodziowych).

5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do maksymalnej glebokosct
4.0 m ppt. pod warstwg gruntu nasypowego stwierdzono wystgpowanie utworow
czwartorzedowych (plejstocenskich).

Na zalgczonych profilach geologicznych podioza przedstawiono wystepowanie
poszczegdlnych warstw geotechnicznych.

Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy
zawiera ponizsze zestawienie:



warstwa geotechniczna nr 1 — nasypy antropogeniczne.

Zalegajaca bezposrednio pod powierzchnig terenu warstwa nasypow antropogenicznych o
stwierdzonej wierceniami migzszosci do maksymalnie 1.5 m pochodzi glownie ze
skladowania odpadéw (lokalnie pomigdzy otworami by¢ moze grubo$¢ nasypdw jest nawet
wicksza). Grunt nasypowy stanowig od géry gltéwnie piaski ze zmiennymi domieszkami
gruzu, cegly i substancji organicznej, nizej nasyp z duza iloscig Smieci, bandazy, plastiku 1
szkla, o barwie ciemno szarej do czarnej. Warstwa ta nie jest zawodniona (sucha). Grunt
nasypowy pod wptywem wieloletniego sktadowania ulegt samoczynnemu zageszczeniu, ale
pomimo tego znajduje si¢ on w stanie luznym do Srednio zaggszczonego.

Pod warstwg nasypdw, w analizowanym rejonie stwierdzono warstwe¢ namulow piaszezystych
z laminami i gniazdami piaszczystymi o migzszos$ci ok. 30 — 60 cm. Warstwa ta zaliczona

zostala do warstwy geotechnicznej nr 1 (jako nienosna).

Warstwa geotechniczna nr 2 — grunty mineralne piaszczyste.

Warstwe te stanowig piaski drobnoziarniste z lokalnymi domieszkami piasku sredniego,

w stanie $rednio zageszczonym, zawodnione. Barwa piaskéw jest z reguly szaro-bezowa do
jasno szarej. Sq to utwory akumulacji rzecznej. Stopien zageszczenia utwordw piaszezystych
ustalono na podstawie oporoéw zwiercania penetrometrem recznym oraz na podstawie
sondowania dynamicznego przy otworze nr 2. Stwierdzi¢ mozna, ze stopien zageszczenia

utwordw piaszezystych jest nie gorszy niz ok.:

Ip = ok. 0.55

Podstawowe parametry geotechniczne gruntow tej warstwy ustalone metoda B w/g PN-
81/B-03020 wynosza :

pozostale wartosci parametrow:

gestosé objetosciowa p™ =1.70 g/em3
kat tarcia wewnetrznego o™, =310
wspolezynnik Poissona V=30

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 80 000 kPa
edometryczny modut $cisliwosci wtornej M = 100 000 kPa

Modut pierwotnego (0golnego) odksztatcenia g = 19 200 kPa
Modut wtérnego (sprezystego) odksztalcenia B 74 000 kPa

Sposob zalegania poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiajq zalaczone profile
geologiczno-inzynierskie (zal. nr 1).

6. Wnioski i uwagi koncowe.

* Na podstawic wykonanych badan terenowych w rejonie projektowanej inwestycji
stwierdzi¢ mozna zaleganie w warstwie przypowierzchniowej gruntow nasypowych
podscielonych cienka warstwa namutow piaszczystych i zalegajacych bezposrednio pod
nimi piaszezystych gruntow rodzimych.



* Przeprowadzone wiercenia stwierdzily wystgpowanie swobodnego zwierciadla wody na
glebokosci ok. 1.80 — 1.95 m ppt. Wiercenia badawcze wykonywane byly w okresie niskich
stanow wod gruntowych (pdzna jesien), dlatego nie mozna wykluczy¢ w okresach mokrych,
plytszego zalegania wod gruntowych. Amplituda wieloletnia stanow wod
przypowierzchniowych powinna si¢ miesci¢ w przedziale okoto jednego metra (za
wyjatkiem ewentualnych stanéw powodziowych).

* Dobdr sposobu fundamentowania projektowanego budynku powinien bra¢
pod uwagg istniejgce warunki gruntowo-wodne oraz koszt wykonania poszczegolnych
rozwazanych sposobdéw fundamentowania (np. posadowienie bezposrednie lub na
studniach).

* Podane w niniejszej dokumentacji wartosci normowe parametréw geotechnicznych dla
warstw geotechnicznych nalezy w projektowaniu przyjmowa¢ z odpowiednim
wspolezynnikiem zmniejszajgeym (np.0.911.1).
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Gtebokos¢ Profil Interpretacja
zwierciadta o litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




