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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt: Budynek Szkoly Muzycznej
Adres: Konin, ul. Bankowa
gm. Konin gmina miejska
, dziatka numer --449/30, --449/33

2. Grupa przytaczeniowa: V
3. Moc przytaczeniowa: 26 kW

4. Miejsce przytaczenia:  GPZ Konin Pot. [5002],
Linia 15 kV Potudnie - Szpital (Nr 22500) [ 5002/25 ],
Odgatezienie/odcinek [],
Rozdzielnia 15 kV w staciji transformatorowej KONIN ul. 3 - MAJA (PKS) [ 50734/05 ].

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac.niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspotpracy
Z siecig;

7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN:

7.1.2.  Stacja transformatorowa:

71.3.  Urzadzenia nN:

Istniejacy kabel YAKY 4x185mm2 relacji stacja 50734-5 i ztacze ZK-3/Pp+2PW przy strazy pozarnej rozciaé na wysokosci dziatki
449/57 i wprowadzi¢ przelotowo do projektowanego ztacza pomiarowego ZK-3b/R/P-2. Ztacze pomiarowe ustawi¢ w granicy
pasa drogowego dziatki Odbiorcy, czescig czotowg w kierunku drogi. Zacisk przewodu PEN w ztaczu potaczy¢ z uziemieniem o
wartosci R < 30 Ohm.

7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczone:
7.15.  Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

7.1.7.  Demontaze:

7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Zasilanie placu budowy i docelowe zalicznikowo, ze ztgcza j.w.
Minimalny przekréj w.l.z. 10 mm2 Cu.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ®=0.4
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9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Miejsce zainstalowania: W proj. ztaczu kablowo pomiarowym przy dz. Odbiorcy

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/gtéwnego: wylacznik instalacyjny
nadmiarowo-pradowy o pradzie znamionowym 50 A, zainstalowane w cze$ci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego .

Sposéb pomiaru: bezposredni
Liczniki:
9.4.1. -3fazowy, 1 lub 2 taryfowy

Przystosowanie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: w.kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

9.6.1. da pomiaru poSredniego Iub potposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb),
aw obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zaniku
napiecia. Dla poszczegoinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny
by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

9.6.2.  Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA,,

9.6.3. inne:.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j i systemowe;:

10.1

. Sie¢ o napieciu do 1 kV:

10.1.1.  Ukiad sieci: sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

10.1.2.  Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.

10.1.3.  System ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania.

10.2. Sie¢ o napieciu powyzej 1 kV:

10.2.1.  Sposob pracy punktu zerowego sieci:
10.2.2. Napiecie znamionowe sieci: 15 kV,
10.2.3. Prad zwarcia doziemnego: A.

10.2.4. Czas wylgczenia zwarcia doziemnego: s.

10.2.5. Moc zwarciowa na szynach 15 kV w GPZ : MVA (Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na
podstawie mocy zwarciowej.).

10.2.6. Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego: s.
w stacji Konin Pot.
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej
10.2.7.  System ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

10.3. Inne:
11. Dane znamionowe przytaczanych urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszcalne graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzenialinstalacji Napiecie znamionowe |  Moc znamionowa | Prad rozruchu
§ [ R A

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu
i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (dotyczy warunkow przytgczenia dla farm wiatrowych):

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.

w zakresie regulacji mocy bierne;:

w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwoéci i napigcia:
w zakresie zalgczania do pracy i wylaczania z sieci:

w zakresie regulacji napigcia i mocy biernej:

w zakresie wymagan dla pracy przy zaktoceniach w sieci:

w zakresie dotrzymania standardéw jakosci energii:

w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;:

w zakresie monitoringu i systeméw komunikacii:




12.9.  wzakresie testdw sprawdzajgcych:

13. Inne ustalenia:

13.1. dotyczy projektu budowlanego:
Wymagana jest dokumentacja projektowa

13.2.  dotyczy wspdipracy ruchowej:
13.3. dotyczy umowy przylaczeniowe;:
13.4. dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

14. Uzytkowanie urzadzenia elektryczne powinny spemia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

15. Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslowe w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR S.A.

16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR S.A. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

17. Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkéw.

18. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.
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OPRACOWAL ZATWIERDZIt
Tel. 632407535
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Otrzymuja;
1. Panstwowa Szkota Muzyczna | i Il Stopnia w Koninie

ul. 3 Maja 50, 62-500 Konin
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Koninie ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin




