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Panstwowa Szkota Muzyczna

li ll Stopnia im. I.J.Paderewskiego
ul. 3-go Maja 50

62 — 500 KONIN

Dotyczy: warunkéw techniczno-projektowych

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Koninie podaje

warunki techniczno-projektowe na budowe przytgcza wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il Stopnia
(dziatka budowlana nr 449/33, 449/30) przy ul. Bankowej w Koninie.
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Wodociag
Przylacze wodociagowe zaprojektowaé od istniejgcej sieci wodociggowej
w ul Bankowej ( trase wodociggu zaznaczono na zatgczonej mapie

zasadniczej).

. Dane techniczne o w.w sieci wodociggowej :

$srednica - @110

materiat - PE 100PN 10

gtebokos¢é posad. - ok. 1.60 m ppt

Pomiar zuzycia wody zaprojektowaé w studni wodomierzowej zgodnie z PN-
B10720. Lokalizacje studni wskazano na zatagczonej mapie.

Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej przewidziec
zawor antyskazeniowy zgodnie z PN-92/B-01706, PN — EN 1717:2003.

Trase przytacza oznaczy¢ taséma lokalizacyjng z metalowg wktadka.

Kanalizacja Sanitarna

Odprowadzenie $sciekow bytowych zaprojektowa¢ do istniejgcej studni
rewizyjnej S o rzednych 82,74/80,30 posadowionej na kanale sanitarnym @ 400
w ul. Bankowej ( studnie S zaznaczono na zatagczonej mapie).

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen potozonych p.p.t. jest mozliwe
pod warunkiem zaprojektowania urzadzen przeciw zalewowych (Dz. U. Nr 75
poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.).

I1l. Opracowa¢ bilans wody oraz ilosciowy i jakoSciowy bilans §ciekow .
IV. Opracowac¢ projekt techniczny i w 2e egz. przestawi¢ do uzgodnienia w naszym

Przedsiebiorstwie.

V. Warunki powyzsze wazne sg 2 lata.
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